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SERVICES SA STRAALMIDDELEN EN STRAALINSTALLATIES

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTBLATT HM-PI-007 24/01

EDEL KORUND

Edel Korund ist ein eisenfreier und erstklassiger Qualitats Korund.
Das Material ist sehr rein und hat fast ein Al?O? -Gehalt von 100 %.

CHEMISCHE ANALYSE | AL*O* 99,7 %
Sio? 0,03 %
Fer0®* 0,04 %
CaO 0,01 %
Na?O 0,02 %

KORNFORM Scharfkantig

ART Neutral
FARBE Weil3

HARTE 9 Mohs
SCHUTTGEWICHT 1,5-1,9 kg/dm®
SPEZIFISCHES GEWICHT | 3,85 kg/dm?

KORNGRORE F14 10 -20 mm
F.16 0,85-1,7 mm
F.20 0,70-1,4 mm
F24 050-1,0 mm
F.30 0,42-0,85 mm
F.36 0,35-0,70 mm
F.40 0,30-0,60 mm
F.46 0,25-0,50 mm
F.54 0,20-0,42 mm
F.60 0,18-0,35 mm
F.70 0,15-0,30 mm
F.80 0,12-0,25 mm
F.90 0,0-0,21 mm
F.100 0,09-0,18 mm
F.120 0,075-0,15 mm
F.150 0,063 - 0,12 mm
F.180 0,053 -0,10 mm
F.220 0,045 - 0,07 mm

VERPACKUNG - in 25 kg Papiersacken auf 1.000 kg Paletten mit Schrumpffolie

ANWENDUNGEN Edel Korund wird in Strahlhallen und Strahlkabinen in besonders in der
Luftfahrt und Turbinen Industrie eingesetzt.
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